
Типовое решение  0.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (одна секция) и многообмоточным двигателем вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 
электрического 

тепло-
обменника

Перегрев нагревателя 
по термостату. 

Нагреватель 
отключается, 
вентилятор 

продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Превышени е 
уставки 

температуры 
приточного

 воздуха

Перегрев нагревателя по 
температуре воздуха в канале.

Нагреватель отключается, 
вентилятор продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп

Работа системы в 
рабочем режиме.

Конец

Запуск нагревателя

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Запуск вентилятора с 
задержкой 35 сек 

(время открытия ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Запуск вентилятора с 
задержкой 35 сек 

(время открытия ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
нагревателя

Отключение 
вентилятора с 

задержкой времени 
продувки

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да





Типовое решение  2.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (одна секция) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 
электрического 

тепло-
обменника

Перегрев нагревателя 
по термостату. 

Нагреватель 
отключается, 
вентилятор 

продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Превышени е 
уставки 

температуры 
приточного

 воздуха

Перегрев нагревателя по 
температуре воздуха в канале.

Нагреватель отключается, 
вентилятор продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп

Работа системы в 
рабочем режиме.

Конец

Запуск нагревателя

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
нагревателя

Отключение 
вентилятора с 

задержкой времени 
продувки

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да

Запуск ПЧ 
вентилятора

Запуск ПЧ 
вентилятора



Типовое решение  3.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (две секции) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.



Типовое решение  4.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (три секции) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 
электрического 

тепло-
обменника

Перегрев нагревателя 
по термостату.

Нагреватель 
отключается, 
вентилятор 

продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Превышени е 
уставки 

температуры 
приточного

 воздухаПерегрев нагревателя по 
температуре воздуха в канале.

Нагреватель отключается, 
вентилятор продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп

Работа системы в 
рабочем режиме.

Конец

Запуск нагревателя
(ступень 1)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Запуск вентилятора с 
задержкой 35 сек 

(время открытия ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
нагревателя
(все ступени)

Отключение 
вентилятора с 

задержкой времени 
продувки

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да

Тпритока меньше 
уставки и 1 ступень 

работает на 
максимуме 

Запуск нагревателя
(ступень 2)

Да

Запуск ПЧ 
вентилятора

Запуск ПЧ 
вентилятора

Тпритока меньше 
уставки и работают 

1, 2 ступени

Запуск нагревателя
(ступень 3)

Да



Типовое решение  5.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (четыре секции) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 
электрического 

тепло-
обменника

Перегрев нагревателя 
по термостату.

Нагреватель 
отключается, 
вентилятор 

продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Превышени е 
уставки 

температуры 
приточного

 воздухаПерегрев нагревателя по 
температуре воздуха в канале.

Нагреватель отключается, 
вентилятор продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп

Работа системы в 
рабочем режиме.

Конец

Запуск нагревателя
(ступень 1)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Запуск вентилятора с 
задержкой 35 сек 

(время открытия ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
нагревателя
(все ступени)

Отключение 
вентилятора с 

задержкой времени 
продувки

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да

Тпритока меньше 
уставки и 1 ступень 

работает на 
максимуме 

Запуск нагревателя
(ступень 2)

Да

Запуск ПЧ 
вентилятора

Запуск ПЧ 
вентилятора

Тпритока меньше 
уставки и работают 

1, 2 ступени

Запуск нагревателя
(ступень 3)

Да

Тпритока меньше 
уставки и работают 

1, 2, 3 ступени
Запуск нагревателя

(ступень 4)

Да



Типовое решение  6.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (пять секций) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 
электрического 

тепло-
обменника

Перегрев нагревателя 
по термостату.

Нагреватель 
отключается, 
вентилятор 

продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Превышени е 
уставки 

температуры 
приточного

 воздухаПерегрев нагревателя по 
температуре воздуха в канале.

Нагреватель отключается, 
вентилятор продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп

Работа системы в 
рабочем режиме.

Конец

Запуск нагревателя
(ступень 1)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Запуск вентилятора с 
задержкой 35 сек 

(время открытия ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
нагревателя
(все ступени)

Отключение 
вентилятора с 

задержкой времени 
продувки

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да

Тпритока меньше 
уставки и 1 ступень 

работает на 
максимуме 

Запуск нагревателя
(ступень 2)

Да

Запуск ПЧ 
вентилятора

Запуск ПЧ 
вентилятора

Тпритока меньше 
уставки и работают 

1, 2 ступени

Запуск нагревателя
(ступень 3)

Да

Тпритока меньше 
уставки и работают 

1, 2, 3 ступени
Запуск нагревателя

(ступень 4)

Да

Тпритока меньше 
уставки и работают 

1, 2, 3, 4 ступени
Запуск нагревателя

(ступень 5)

Да



Типовое решение  7.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (одна секция), фреоновым охладителем (одна секция) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.
Да

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 
электрического 

тепло-
обменника

Перегрев нагревателя 
по термостату. 

Нагреватель 
отключается, 
вентилятор 

продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Превышени е 
уставки 

температуры 
приточного

 воздуха

Перегрев нагревателя по 
температуре воздуха в канале.

Нагреватель отключается, 
вентилятор продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп
Работа системы в 
рабочем режиме.

Конец

Запуск нагревателя

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
нагревателя

Отключение 
вентилятора с 

задержкой времени 
продувки

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет Да

Запуск ПЧ 
вентилятора

Запуск ПЧ 
вентилятора

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Запуск ПЧ 
вентилятора

(Твыт-Уст)>=
Гистерезис

Включение охладителя

ДаНет

Термостат 
охладителя

Авария обмерзания.
Охладитель 

отключается, вентилятор 
продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Отключение 
вентилятора

Отключение охладителя

Закрытие 
воздушного клапана

Отказ датчика 
Твытяжки

Авария датчика 
температуры 

вытяжки.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.
Да

Нет

Нет

Нет



Типовое решение  8.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (две секции), фреоновым охладителем (одна секция) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.



Типовое решение  9.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (три секции), фреоновым охладителем (одна секция) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 



Типовое решение  10.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (одна секция), фреоновым охладителем (одна секция), фреоновым охладителем (две секции с ротацией секций) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.
Да

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 
электрического 

тепло-
обменника

Перегрев нагревателя 
по термостату. 

Нагреватель 
отключается, 
вентилятор 

продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Превышени е 
уставки 

температуры 
приточного

 воздуха

Перегрев нагревателя по 
температуре воздуха в канале.

Нагреватель отключается, 
вентилятор продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп
Работа системы в 
рабочем режиме.

Конец

Запуск нагревателя

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
нагревателя

Отключение 
вентилятора с 

задержкой времени 
продувки

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет Да

Запуск ПЧ 
вентилятора

Запуск ПЧ 
вентилятора

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Запуск ПЧ 
вентилятора

(Твыт-Уст)>=
Гистерезис

Включение охладителя 
(ротация секц ий происходит 

каждое последующее 
включение)

ДаНет

Термостат 
охладителя

Авария обмерзания.
Охладитель 

отключается, вентилятор 
продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Отключение 
вентилятора

Отключение охладителя

Закрытие 
воздушного клапана

Отказ датчика 
Твытяжки

Авария датчика 
температуры 

вытяжки.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.
Да

Нет

Нет

Нет



Типовое решение  11.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (две секции), фреоновым охладителем (две секции с ротацией секций) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ 
датчика 

Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 
электрического 

тепло-
обменника

Перегрев нагревателя 
по термостату.

Нагреватель 
отключается, 
вентилятор 

продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Превышени е 
уставки 

температуры 
приточного

 воздухаПерегрев нагревателя по 
температуре воздуха в канале.

Нагреватель отключается, 
вентилятор продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп

Работа системы в 
рабочем режиме. Конец

Запуск нагревателя
(ступень 1)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Запуск вентилятора с 
задержкой 35 сек 

(время открытия ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
нагревателя
(все ступени)

Отключение 
вентилятора с 

задержкой времени 
продувки

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да

Тпритока меньше 
уставки и 1 ступень 

работает на 
максимуме 

Запуск нагревателя
(ступень 2)

Да

Запуск ПЧ 
вентилятора

Запуск ПЧ 
вентилятора

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Запуск ПЧ 
вентилятора

(Твыт-Уст)>=
Гистерезис

Включение охладителя (ротация 
секций происходит каждое 
последующее включение)

Да

Термостат 
охладителя

Авария обмерзания.
Охладитель 

отключается, вентилятор 
продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Отключение 
вентилятора

Отключение охладителя

Закрытие 
воздушного клапана

Отказ датчика 
Твытяжки

Авария датчика 
температуры 

вытяжки.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Нет



Типовое решение  12.

Управление вентиляционным агрегатом с электрическим теплообменником (три секции), фреоновым охладителем (две секции с ротацией секций) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало



Типовое решение  13.

Управление вентиляционным агрегатом с жидкостным теплообменником и многообмоточным двигателем вентилятора .

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.
Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 

Авария замерзания 
теплообменника по 

термостату

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Низкая 
температура уставки 

приточного
 воздуха

Авария замерзания 
теплообменника по температуре 

обратного теплоносителя

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп
Работа системы в 
рабочем режиме. Конец

Прогрев системы

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Запуск вентилятора с 
задержкой 35 сек 

(время открытия ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Запуск вентилятора с 
задержкой 35 сек 

(время открытия ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да

Отказ датчика 
Тобр

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.
Да Нет

Пуск насоса (в 
режиме 
нагрева)

Работа нагревателя в 
дежурном режиме



Типовое решение  14.

Управление вентиляционным агрегатом с жидкостным теплообменником и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.
Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 

Авария замерзания 
теплообменника по 

термостату

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Низкая 
температура уставки 

приточного
 воздуха

Авария замерзания 
теплообменника по температуре 

обратного теплоносителя

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп
Работа системы в 
рабочем режиме. Конец

Прогрев системы

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открытия ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да

Отказ датчика 
Тобр

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.
Да Нет

Пуск насоса (в 
режиме 
нагрева)

Запуск ПЧ 
вентилятора Запуск ПЧ

Работа нагревателя в 
дежурном режиме



Типовое решение  15.

Управление вентиляционным агрегатом с жидкостным теплообменником, фреоновым охладителем (одна секция) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 

Авария замерзания 
теплообменника по 

термостату

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Низкая 
температура уставки 

приточного
 воздуха

Авария замерзания 
теплообменника по температуре 

обратного теплоносителя

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп
Работа системы в 
рабочем режиме.

Конец

Прогрев системы

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открытия ВК)

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного 

клапана

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного 

клапана

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет Да

Отказ датчика 
Тобр

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Пуск насоса (в 
режиме 
нагрева)

Запуск ПЧ 
вентилятора Запуск ПЧ

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Запуск ПЧ 
вентилятора

(Твыт-Уст)>=
Гистерезис

Включение охладителя

Да

Термостат 
охладителя

Авария обмерзания.
Охладитель 

отключается, вентилятор 
продолжает работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Отключение 
вентилятора

Отключение 
охладителя

Закрытие 
воздушного 

клапана

Работа нагревателя 
в дежурном режиме

Отказ датчика 
Твытяжки

Авария датчика 
температуры 

вытяжки.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет



Типовое решение  16.

Управление вентиляционным агрегатом с жидкостным теплообменником, фреоновым охладителем (две секции с ротацией секций) и преобразователем частоты ЭД вентилятора.



Типовое решение  17.

Управление вентиляционным агрегатом с жидкостным теплообменником, жидкостным охладителем и преобразователем частоты ЭД вентилятора.

Пуск

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Нет

Забит 
воздушный 

фильтр 

Авария фильтра.
Система продолжает 

работать.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Термостат 

Авария замерзания 
теплообменника по 

термостату

Работа системы в 
рабочем режиме.

Нет Да

Низкая 
температура уставки 

приточного
 воздуха

Авария замерзания 
теплообменника по температуре 

обратного теплоносителя

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Сигнал
 перепада давления 

вентилятора

Авария вентилятора.
Работа системы в 
рабочем режиме.

Стоп
Работа системы в 
рабочем режиме.

Прогрев системы

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открытия ВК)

Переохлаждени е 
воздуха в канале

Переохлаждение в 
канале. Отключение 

системы.

Работа системы в 
рабочем режиме.

Да Нет

Да

Нет

Нет Да

Пуск насоса (в 
режиме 
нагрева)

Запуск ПЧ 
вентилятора Запуск ПЧ

Открытие 
воздушного клапана 

с задержкой 2 сек

Задание скорости 
вентилятора с 

задержкой 35 сек 
(время открыти я ВК)

Запуск охладителя в 
зависимости от 
управляющего 

воздействия

Конец

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного 

клапана

Отключение 
вентилятора

Закрытие 
воздушного 

клапана

Да

Отключение 
вентилятора

Отключение 
охладителя

Закрытие 
воздушного 

клапана

Работа нагревателя 
в дежурном режиме

Начало

Пожарная 
сигнализация

Авария по 
пожарной 

сигнализации.

Работа системы в 
дежурном режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тпритока

Отказ датчика 
Тнар

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Авария датчика 
температуры 

наружного воздуха.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Тобр

Авария датчика 
температуры притока.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет

Отказ датчика 
Твытяжки

Авария датчика 
температуры 

вытяжки.

Работа системы в 
дежурном/рабочем 

режиме.

Да Нет
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