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 Введение 
Настоящая инструкция является основным эксплуатационным документом изделия — щит управления 
вентиляционной установкой с водяным нагревом, на основе контроллера Zentec с выносной панелью (SM.PZ), 
далее по тексту «Устройство».  

Инструкция содержит рекомендации по подключению, описание работы щита управления, а также сведения, 
необходимые для технического обслуживания. Соблюдение инструкций, правил и положений, содержащихся в 
настоящей документации, обеспечит безаварийную и безопасную работу Устройства. 

 

К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию устройства допускаются лица, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие соответствующую квалификацию 
(обслуживание электроустановок до 1000 В) и допуск к работе с данным оборудованием. 
Работы с электрическими частями допускается выполнять только специалистам по 
электротехнике. 

 Описание 

 Назначение 
Устройство предназначено для управления системой приточной / приточно-вытяжной вентиляции, с водяным 
нагревом и одновременно фреоновым (ККБ) или водяным охладителем. 

Устройство обеспечивает: 

 питание и защиту питающей линии насоса водяного нагревателя, приточного и вытяжного вентиляторов;  

 синхронный пуск / стоп приточного и вытяжного вентиляторов и приводов воздушных заслонок;  

 контроль работы и аварии приточного и вытяжного вентиляторов;  

 контроль засоренности фильтра;  

 многоступенчатый контроль заморозки водяного нагревателя;  

 отключение вентиляционной установки по сигналу пожарной станции; 

 осуществляет регулирование температуры приточного воздуха;  

 включение/выключение фреонового охладителя (ККБ) по температуре вытяжного воздуха; 

 контроль состояния датчика температуры (замыкание/обрыв/нормальная работа); 

 плавное управление расходом теплоносителя с помощью клапана с электроприводом 0-10 вольт. 
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 Структура условного обозначения 

SZM - H - 1Fn.a.1P1.a 

1  2  3 

1. Название решения 

2. Функционал: 

 H — управление установкой с водяным нагревом;  

 E — управление установкой с электрическим нагревом;  

 RF — управление резервом вентилятора или резервом двигателя;  

 MD — управление заслонкой рециркуляции ВКЛ/ВЫКЛ;  

 VH — подключение обогрева утеплённого клапана. 

3. Силовая часть: 

 1Fn.a — Подключение вентилятора притока через частотный преобразователь 1~220В,  
n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 3Fn.a — Подключение вентилятора притока через частотный преобразователь 3~380В,  
n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 1FEn.a — Подключение вентилятора вытяжки через частотный преобразователь 1~220В,  
n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 3FEn.a — Подключение вентилятора вытяжки через частотный преобразователь 3~380В,  
n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 1Tn.a — Подключение вентилятора притока с термоконтактами 1~220В,  
n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 3Tn.a — Подключение вентилятора притока с термоконтактами 3~380В,  
n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 1TEn.a — Подключение вентилятора вытяжки с термоконтактами 1~220В,  
n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 3TEn.a — Подключение вентилятора вытяжки с термоконтактами 3~380В,  
n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 1Rn.b — Подключение вентилятора притока без термоконтактов 1~220В,  
n — кол-во двигателей, b — макс. ток уставки теплового реле, А; 

 1REn.b — Подключение вентилятора вытяжки без термоконтактов 1~220В,  
n — кол-во двигателей, b — макс. ток уставки теплового реле, А; 

 3Rn.b — Подключение вентилятора притока без термоконтактов 3~380В,  
n — кол-во двигателей, b — макс. ток уставки теплового реле, А; 

 3REn.b — Подключение вентилятора вытяжки без термоконтактов 3~380В,  
n — кол-во двигателей, b — макс. ток уставки теплового реле, А; 

 3DU.a — Подключение вентилятора притока при работе в режиме подпора 3~380В,  
a — ном. ток автомата защиты, А; 

 3Dn.a — Подключение дискретного электронагрева,  
n — кол-во ступеней, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 3En.a — Подключение электронагрева c ШИМ,  
n — кол-во ступеней, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 1P1.a — Подключение насоса 1~220В, a — ном. ток автомата защиты, А; 

 3P1.a — Подключение насоса 3~380В, a — ном. ток автомата защиты, А; 
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 Конструкция 
Конструктивно корпус Устройства выполнен в виде металлического ящика с дверцей. На двери корпуса 
располагаются элементы индикации и управления. Внутри корпуса на съёмной металлической панели 
размещены компоненты автоматики (см. Рис. 1. Внешний вид щита SZM-H и Рис. 2. Внутренний вид щита 
SZM-H). 

Корпус Устройства может быть представлен в двух исполнениях: для щитов до типоразмера 1320х750х300 – 
исполнение навесное (крепится на стену с метизов, входящих в комплект поставки - 4 шт), для типоразмеров 
свыше 1320х750х300 – исполнение напольное. 

Ввод силовых кабелей и кабелей управления осуществляется снизу. Кабельные вводы в комплект поставки не 
входят. 

На лицевой панели Устройства находится замок, фиксирующий закрытое состояние дверцы. 

Рис. 1. Внешний вид щита SZM-H (пример) 

 

 
Рис. 2. Внутренний вид щита SZM-H (пример) 

 

В состав щита управления, представленного в качестве примера, входят: 

 корпус с винтом заземления (1); 

 выключатель-разъединитель (2); 

 автоматические выключатели (3); 

 
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Для подавления помех в линии связи необходимо установить смещающие подтягивающие 
резисторы в положение ON на контроллере Zentec. 

 Подключение исполнительных устройств 

 

Внимание! 

Для подключения датчиков и других сигналов слаботочной части рекомендуется использовать 
экранированный кабель с сечением каждой жилы не менее 0,75 мм². 

 Подключение приводов воздушных заслонок 
Щит SZM обеспечивает возможность подключения воздушных заслонок с приводами различных технических 
характеристик (с возвратной пружиной/без, напряжение питания 220В/24В) – см. Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6. 

Рис. 4. Подключение привода /A.2x.S._ 

 

 

Рис. 5. Подключение привода /A.2xE.S._ 

 

Рис. 6. Подключение привода /A.3x.N._ 
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При наличии двух приводов одинакового типа, их подключение осуществляется параллельно, на одни и те же 
клеммы. Пример показан на Рис. 7А–7В. 

Рис. 7А. Подключение двух приводов /A.3x.N._ 

 

Рис. 7Б. Подключение двух приводов /A.2x.S._ 

 

Рис. 7В. Подключение двух приводов /A.2xE.S._ 
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 Подключение датчиков перепада давления на фильтре 
При наличии двух и более датчиков перепада давления на фильтре, их подключение осуществляется 
параллельно, на одни клеммы FS1-FS1: 

Рис. 8. Пример параллельного подключения датчиков перепада давления на фильтрах 

 
 

 Подключение вентиляторов через преобразователи частоты 
Преобразователи частоты (далее – ПЧ) каждого из вентиляторов должны быть настроены на работу в 
дистанционном режиме (пуск по сигналу вида «сухой контакт») без удалённого задания скорости. 

Сигнал «Авария вентилятора» на щит SZM заводится с нормально-замкнутого контакта релейного выхода ПЧ. 

Конкретную маркировку необходимых клемм подключения на ПЧ – необходимо уточнить в соответствующих 
инструкциях и руководствах по настройке.  

 Применение щита SZM для управления П-установкой 
При отсутствии в установке вентилятора вытяжки (управление П-установкой), необходимо убедиться в том, что 
на DI вход аварии вытяжки – IN4 – установлена перемычка. 

  



 Щит управления вентиляционной установкой серии SZM-H 

  

 

10 РЭ.Ш14.05.20 
 

 Включение в работу, режимы работы 
Для включения в работу устройства необходимо выполнить нижеуказанные действия. 

1. Убедиться в соответствии подключения внешних устройств (датчиков, исполнительных механизмов и 
панели /SM.PZ) принципиальной схеме Устройства. 

2. Перед первым включением модуля управления необходимо произвести параметризацию панели, 
параметры представлены в Табл. 2. Заводские параметры панели управления на стр. 14. 

3. При наличии преобразователей частоты, произвести настройку каждого из преобразователей, согласно 
соответствующим инструкциям по настройке. 

4. Включение и отключение вентиляционной установки осуществляется клавишей «Питание»: 
кратковременным нажатием клавиши «Питание» осуществляется переход между дежурным и рабочим 
режимами.  

5. Из рабочего состояния выбор подрежима работы вентиляционной установки осуществляется при помощи 
клавиши «Таймер/режим». 

В дежурном режиме вентилятор отключен, заслонка наружного воздуха закрыта, а на дисплее панели 
SM.PZ отображается текущее время. Контроллер обрабатывает информацию от датчика температуры 
отработанного теплоносителя и формирует напряжение для управления электроприводом клапана 
запорно-регулирующего (далее по тексту — КЗР). Температура отработанного теплоносителя 
поддерживается на уровне уставки (параметр D6). 

Работа в подрежиме «вентиляция»: вентилятор включен, заслонка наружного воздуха открыта. Также, как 
и в дежурном режиме, контроллер обрабатывает информацию от датчика температуры отработанного 
теплоносителя и формирует напряжение для управления электроприводом клапана запорно-
регулирующего (далее по тексту — КЗР). Температура отработанного теплоносителя поддерживается на 
уровне уставки (параметр D6). 

Работа в подрежиме «вентиляция с подогревом»: при выборе данного режима, контроллер начинает 
прогрев теплообменника. При этом регулятор контроллера «оценивает» динамику изменения 
температуры отработанного теплоносителя и на основании полученных данных формирует необходимое 
управляющее напряжение КЗР. На дисплее панели управления SM.PZ включается мигающий индикатор 
«System ON». Прогрев осуществляется до уставки (параметр D4) или до уставки (параметр D1), какое 
событие наступит раньше. Затем откроется заслонка наружного воздуха и вентилятор (включаются 
синхронно). В течение двух минут контроллер динамически корректирует температуру приточного 
воздуха с целью защиты установки от замерзания при старте. 

В рабочем подрежиме «вентиляция с охлаждением» возможны две модификации функционала: а) с 
водяным охлаждением (температура воздуха регулируется посредством сервопривода смесительного 
узла и при помощи сигнала 0-10В) и б) с фреоновым охлаждением (температура воздуха регулируется 
включением/выключением компрессорно-конденсаторного блока). Поддержание температуры в режиме 
«вентиляция с охлаждением» осуществляется: либо по температуре в вытяжном канале, либо по 
комнатному датчику, встроенному в панель /SM.PZ (выбор управляющего датчика осуществляется в 
зависимости от параметра С4 Табл. 2).  

При наличии датчика вытяжной температуры в установке, корректное отображение его показаний 
возможно только при выборе подрежима «вентиляция с охлаждением». 

При работе установки на подпор (противопожарная вентиляция), необходимо активировать данный 
подрежим (параметр С5). 
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 Меню параметризации 
Для настройки расписания работы, часов, календаря и системных параметров предусмотрено меню 
параметризации: 

 о_1 : Настройка расписания работы (таймер); 

 о_2 : Настройка часов и календаря; 

 о_3 : Настройка параметров; 

 

Вход в меню параметризации доступно в дежурном режиме в любой момент времени после полной 
инициализации панели. 

Для входа в меню нужно: 

 в дежурном режиме нажать и удерживать более 4 сек кнопку «Вентилятор»; 

 стрелками «Вверх» или «Вниз» выбрать номер пункта меню (о_1, о_2 или о_3); 

 для входа в необходимый пункт меню кратковременно нажать кнопку «Вентилятор». 

 Настройка расписания работы 

Подпункт меню параметризации о_1 - Настройка расписания работы (таймер) : 

 стрелки «Вверх» или «Вниз» - выбор и установка необходимого параметра; 

 кнопка «Режим» - активация / деактивация выбранной записи таймера; 

 кнопка «Питание» - выход из редактирования в дежурный режим. 

 Настройка часов календаря 

Подпункт меню параметризации о_2 - Настройка часов и календаря : 

 стрелки «Вверх» или «Вниз» - выбор и установка необходимого параметра; 

 кнопка «Питание» - выход из редактирования в дежурный режим. 

 Настройка параметров 

Подпункт меню параметризации о_3 - Настройка параметров : 

 стрелки «Вверх» или «Вниз» - выбор и установка необходимого номера и значения параметра; 

 кнопка «Режим» - кольцевой переход по схеме: 

o группа параметра; 

o номер параметра в группе; 

o значение параметра; 

 кнопка «Таймер» - кольцевой переход по схеме: 

o значение параметра; 

o номер параметра в группе; 

o группа параметра; 

 кнопка «Питание» - выход из редактирования в дежурный режим. 
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 Системное меню 
После успешного завершения калибровки чувствительной клавиатуры, панель /SM.PZ в течение 10 секунд 
ожидает входа пользователя в системное меню. 

Рис. 9. Приглашение в системное меню 

В верхней части дисплея отображается время до перехода 

в основной режим работы. 

Для входа в системное меню необходимо одновременно 

нажать и отпустить клавиши «Вентилятор» и «Питание». 

Выбор пункта меню и редактирование: 

 стрелки «Вверх» или «Вниз» - выбор и установка 
необходимого параметра; 

 для редактирования параметра нажать и удерживать 
кнопку «Режим» более 3 сек; 

 стрелки «Вверх» или «Вниз» - изменение значения, 
«Вентилятор» - перейти к следующему разряду, «Режим» 
- записать значение и выйти из редактирования 
выбранного параметра, «Выкл» - отменить 
редактирование выбранного параметра; 

 кнопка «Выкл» в режиме выбора параметра – выход из системного меню. 

УСЛОВН. 
ОБОЗН. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ДИАПАЗОН 

PAS Сброс пароля сопряжения 0..1 

Adr Адрес по ModBUS RTU 1..247 

SPd Скорость порта RS-485 

1 2400 

2 4800 

3 9600 

4 19200 

5 38400 

6 57600 

7 115200 

PtY Четность порта RS-485  

0 нет 

1 нечет 

2 чет 

nEn 
Выключение / Включение  

Wi-Fi передатчика 

0 нет 

1 да 

IP 

Последнее число в IP-адресе. Остальные 
числа в IP-адресе (маска, шлюз, DNS) при 
редактировании фиксируются и DHCP 
отключается  

1..247 

CLr Сброс настроек на значения по умолчанию 
0 нет 

1 да 
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 Коды ошибок и аварийные сообщения 

Табл. 1. Коды ошибок и аварийные сообщения (на панели управления /SM.PZ) 

Ошибка Описание 

Ln Ошибка связи с контроллером. 

System ON 
Индикация прогрева водяного теплообменника. Появляется при запуске или однократно 
сработавшей защите от замерзания. После восстановления состояния теплообменника, 
индикатор погаснет.  

System OFF 
Индикация продувки электрического теплообменника. Появляется при однократно 
сработавшей защите от перегрева. После восстановления состояния теплообменника, 
индикатор погаснет. 

FILTER Предельное загрязнение фильтра. 

E_01 Пожарная сигнализация. 

E_02 Отказ датчика температуры приточного воздуха. 

E_03 
Отказ датчика  температуры обратного теплоносителя в конфигурации «установка с водяным 
теплообменником». 

E_04 
Отказ датчика температуры в контролируемом помещении в режиме «охлаждение» и при 
выборе датчика вытяжного канала. 

E_05 Отказ двигателя приточного вентилятора. 

E_06 Отказ двигателя вытяжного вентилятора. 

E_07 
Срабатывание защитного термостата. Если в течение 30 минут защитный термостат сработал 
более 5 раз, то установка переходит в аварию. 

E_08 Низкая температура приточного воздуха. 

E_09 
Возможное отсутствие водяного теплоносителя: при запуске системы температура обратной 
воды в течение 2-х минут не поднимается выше параметра 18 более, чем на 5°C. 

 Заводские параметры 
Переход в меню параметризации осуществляется из дежурного режима работы. Если контроллер находится в 
рабочем режиме, то перевод в дежурный осуществляется нажатием клавиши «Питание». 

Далее необходимо: 

 подождать 10 сек; 

 отключить питание контроллера и подождать ещё несколько сек; 

 затем вновь подать питание на контроллер; 

 в течение последующих 30 сек вход в меню параметризации можно осуществить одновременным 
нажатием в течение 5 сек клавиш «Вентилятор» и «Вниз»; 

 переход от выбранного параметра к его значению осуществляется нажатием клавиши «Вентилятор»; 

 переход от одного параметра к другому, а также изменение значения параметров осуществляется 
клавишами «Вверх» и «Вниз»; 

 возврат в рабочий режим работы осуществляется нажатием клавиши «Питание». 
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Установить параметры в соответствии с Табл. 2. Заводские параметры панели управления и составом 
вентиляционной установки. 

Табл. 2. Заводские параметры панели управления 

№ ПАРАМ. НАЗВАНИЕ ВАРИАНТЫ 

A4 Кол-во скоростей вентилятора 1 

A6 

Режим работы панели  
В — вентиляция  

Н — нагрев  
О — охлаждение 

01 В 

02 Н 

03 В+Н 

04 О 

05 В+О 

06 Н+О 

07 В+Н+О 

B0 Минимальная температура SET 0…63°C 

B1 Максимальная температура SET 0…63°C 

B6 Выбор отображения температуры 

00 Т встроенного датчика 

01 Т притока 

02 Т вытяжки 

B7 Отображение показаний 

1 Т встроенного датчика 

2 Т приточного воздуха 

4 Т вытяжного воздуха 

8 Т уличного воздуха 

16 Т обратного теплоносителя 

Складывать для отображения нескольких 
параметров 

C0 

Номер технологической схемы 
ЭТ – электрический теплообменник  

ВТ – водяной теплообменник 
 

Tпкп – Датчик, встроенный в панель 
Тпрв – Канальный датчик температуры 

00 ЭТ(1) = ШИМ 

01 ЭТ(2)` = ШИМ + 1 ст. 

02 ЭТ(3) = ШИМ + 2 ст. 

03 ЭТ(4) = ШИМ + 3 ст. 

04 ЭТ(1) = ШИМ + ККБ 

05 ЭТ(2) = ШИМ + 1 ст. + ККБ 

06 ЭТ(3) = ШИМ + 2 ст. + ККБ 

07 ЭТ(4) = ШИМ + 3 ст. + ККБ 

08 ЭТ(1) = ШИМ + В. охл. 

09 ЭТ(2) = ШИМ + 1 ст. + В. охл. 

10 ЭТ(3) = ШИМ + 2 ст. + В. охл. 

11 ЭТ(4) = ШИМ + 3 ст. + В. охл. 

12 ВТ 

13 ВТ + ККБ (1 ст.) 

14 ВТ + ККБ (2 ст.) 

15 ВТ + ККБ (2 ст. + ротация) 
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№ ПАРАМ. НАЗВАНИЕ ВАРИАНТЫ 

16 ВТ + В. охл. (Tпкп) 

17 ВТ + В. охл. (Тпрв) 

C1 Основной регулятор dI 25 (оптимальное значение) 

C2 Основной регулятор dP 40 (оптимальное значение) 

C3 Основной регулятор Tqut 6 (чем меньше, тем медленнее вкл. нагрева) 

C4 Датчик температуры вытяжки 
0 нет 

1 есть 

C5 Подпор 
0 нет 

1 есть 

D1 Время прогрева ВТ \ время продувки ЭТ 0…99 сек 

D2 Температура переохлаждения в канале 12°C (оптимально) задержка 480 сек. 

D3 Период ШИМ  T_PWM 10 сек. (оптимально) 

D4 
Пусковая температура  

обратного теплоносителя 
40°C (оптимально) 

D5 
Аварийная температура  

обратного теплоносителя 
7°C (оптимально) 

D6 
Дежурная температура  

обратного теплоносителя 
27°C (оптимально) 

D7 Цикл включения и отключения ККБ 1 мин. 

E0 Гистерезис охладителя 2°C 

U2 
Время автоматического возврата из меню 

показаний 
5…30 сек 
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